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Surfase Agent Rad

Utarbeidet ihht forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljg- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (1997-12-19 nr 1323)

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Handelsnavn Surfase Agent Rgd

Produsent Sun Medical Co. Ltd.
2 Furutaka-cho., Maoiama, Shiga
524 JAPAN

Anvendelse Syre-etsing av emalje som preparering for Super-Bond C&B og D-liner II.
Kun for tannlegers bruk

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Ingrediens..........coeevevnuerieneeennnnne. Cas-nr Innhold | FB | FH | FM | R-Setninger
Fosforsyre 65% 7667-38-2 C 34
Polyvinyl alkohol 9001-89-5

Vann 7732-18-5

Tegnforklaring:  FB/FH/FM= Fareklasse brann/-helse/-miljs. Tx=Meget giftig, T=giftig, C=Etsende, Xn=Helsefarlig, Xi=Irriterende,
IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig,
N=Miljoskadelig, M=Arve-stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

| Etsende | Bgr ikke komme i kontakt med hud eller gyne. Bgr ikke svelges

4. FORSTEHJELPSTILTAK

Generelt

Innanding Flytt den forulykkede til frisk luft. Ved hosteanfall eller annet pustebesvzr: kontakt
lege. Ved andedrettstans: start kunstig andedrett, fortrinnsvis etter munn-til-munn-
metoden. Ved pustebesver: gi oksygen. Oppsgk snarest lege/sykehus.

Hudkontakt Skyll materialet av huden med gjentatte mengder vann. Oppsgk lege. Vask tilsglte
klzer og rens skotgy fgr bruk

@yekontakt Skyll umiddelbart med gjentatte mengder vann, ogsa under gyelokk, i minst 15
minutter. Hvis irritasjon vedvarer: oppsgk lege

Svelging Gi umiddelbart flere glass med vann eller melk a drikke, for a ngytralisere. Gi
deretter magnesia-melk eller aluminium hydroksid gel. Fremkall ikke brekninger.
Hyvis brekninger oppstar: gi mer vaske, spesielt melk. Oppsgk lege.

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING

Passende Alkoholskum, karbondioksid (CO,) eller tgrrkjemikalier
slokkingsmidler

Brann og

eksplosjonsfarer

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Sikkerhetstiltak for God ventilasjon og evt. punktavsug. Bruk hansker, forkle og briller

a beskytte personell

| Egnede metoder for | Ved sgl av smd mengder eller overskudd etter bruk: benytt et syrengytraliserende
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skadebegrensing og

middel. Tgrk opp og legg det i en egnet avfallsbeholder. Vask omradet med rikelig

opprenskning vann.
7. HANDTERING OG OPPBEVARING
Spesielle egenskaper Etsende

og farer

Handteringsveiledning

Bruk hansker og vernebriller

Lagringsanvisning

Lagres i lukket beholder. Unnga direkte sollys, direkte varme, alkalier, sulfider,

cyanider og metall-pulver.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Administrative normer

Forebyggende tiltak Fremskaff gyeskyllestasjon. Bruk hansker, forkle og vernebriller

Andedrettsvern Ikke ngdvendig ved normalt bruk. Skulle det forekomme fordampning: benytt en
effektiv andedrettsbeskyttelse

Ventilasjon Oppretthold en generell god ventilasjon og et lokalt avtrekk der hvor fordampning
kan forekomme

@yevern Bruk beskyttelsesbriller som verner mot kjemikalier og/eller ansiktskjerm mot
fordampning eller hvis sprut kan forekomme. Bruk ikke kontaktlinser

Handvern Bruk latekshansker og forkle

9. FYSISKE OG KJEMSIKE EGENSKAPER

Produktets form sirupslignende vaske Lukt Tilnermet ingen lukt
Farge rgd-orange Opplgselig i

Metningskonsentrasjon Tenntemperatur °C

Kokepunkt 135°C Damptrykk ved °C

Egenvekt: (H,0=1) g/cm3 Damptetthet (luft=1)

Fordampningssats

(Butyl acetat=1)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Forhold man bgr unnga:

Unnga lagring i metallbeholdere, direkte sollys eller direkte varmekilder

Reagerer med

Reagerer kraftig med karbonater, alkaliske metaller og metaller i pulverform som
kan danne fosfatsalter og etse (spesielt ved temperaturer pa 85 °C) pa vanlige
metaller.

Farlige spaltningsprodukter

Hydrogengass

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Generelt

Innanding Inhalering er ikke farlig med mindre en inhalerer i drapeform eller ved hgye
temperaturer. Inhalering av draper kan bevirke hoste, nysing, gkt spyttproduksjon
og pustebesvar. Kraftig eksponering kan gi lungebesver.

Hudkontakt Som sterk mineralsyre er den etsende og kan bevirke irritasjon eller kraftige
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etsemerker ved kontakt pa kroppsvev, selv om den ikke bevirker umiddelbar etsing

ved hudkontakt.
(yekontakt Kan gi alvorlig etseskade hvis det kommer i kontakt med gynene
Svelging Svelging kan forarsake alvorlige indre skader
Kroniske effekter
Allergi

Reproduksjons-skade

12. OPPLYSNINGER OM MILJ@FARER
| Nedbrytbarhet |

13. FUERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Fjerning av rester og avfall | Ved sgl av sma menger eller overskudd etter bruk: benytt et syrerngytraliserende
middel. Tgrk opp og legg det i en egnet avfallsbeholder. Vask omradet med rikelig
vann

Spesialavfallsgruppe

14. OPPYSNINGER OM TRANSPORT

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG TRANSPORT

YL-gruppe
ETSENDE
YL-tall
R-setninger 34 Etsende
S-setninger 26 Far man stoffet i gynene, skyll straks grundig med store mengder vann og
kontakt lege.
28 Far man stoffet pa huden, vask straks med gjentatte store mengder vann

16. OPPLYSNINGER AV BETYDING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE

Andre opplysninger
Erstatter datablad av dato | 15/04/03 Fgrste gang utgitt 07/02/96
Disse opplysninger er gitt etter beste Saksbehandler: For Technomedics Norge AS:

evne, basert pa opplysninger gitt av

produsent, og tolket etter beste evne
ihht. norsk regelverk. Q,(/\,{
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