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Utarbeidet ihht forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (1997-12-19 nr 1323) 
 

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 

Handelsnavn Flexi-Flow Titan Base 
Produsent Essential Dental Systems, Inc 

89 Leuning Street, South Hackensack, 
New Jersey 07606 USA 

Anvendelse Del av sement til sementering av rotstifter - dentalt bruk 

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 

Ingrediens...................................... Cas-nr  Innhold FB FH FM R-Setninger 
NN’ Dihydroxyethyl P-Toluidine 99-97-8      

 
 
Tegnforklaring: FB/FH/FM= Fareklasse brann/-helse/-miljø. Tx=Meget giftig, T=giftig, C=Etsende, Xn=Helsefarlig, Xi=Irriterende,  

IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, 
N=Miljøskadelig, M=Arve-stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig 

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 

  

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

Svelging  
Hudkontakt Vask med såpe og vann 
Øyekontakt Skyll gjentatte ganger med store mengder vann 

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING 

Passende 
slokkingsmidler 

Tørrkjemikalieskum, CO2, Tørrkjemikalier 

Brann og 
eksplosjonsfarer 

- 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Sikkerhetstiltak for 
å beskytte personell 

- 

 
Egnede metoder for 
skadebegrensing og 
opprenskning 

- 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Spesielle egenskaper  
og farer 

- 

Håndteringsveiledning - 
 

Lagringsanvisning Oppbevar i eller under romtemperatur. Unngå fuktighet i upolymerisert tilstand 
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8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 

Administrative normer  
Forebyggende tiltak  
Åndedrettsvern  
Øyevern Bruk øyevern 
Håndvern Bruk hansker 

 
 

9. FYSISKE OG KJEMSIKE EGENSKAPER 

Produktets form Pasta Lukt karakteristisk acrylat 
Farge Grå-sort Oppløselig i - 
Metningskonsentrasjon - Tenntemperatur Ikke fastslått 
Kokepunkt Ikke fastslått Damptrykk - ved    ºC 
Egenvekt: (H2O=1) 1,6 g/cm3 Damptetthet (luft=1) - 
Fordampningssats 
(Butyl acetat=1) 

- Annet: Materialet kan brenne hvis 
det utsettes for åpen ild 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Stabilitet Stabilt 
Forhold man bør unngå Høye temperaturer 
Materialer man bør unngå Ikke kjent 
Farlige reaktiviteter Polymerisering kan forekomme. Unngå sterke oksidere og peroksider 

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 

Generelt Det er ikke kjent at dette stoffet har noen akutte eller kroniske helseskader 
Innånding - 
Hudkontakt Kan bevirke rød-flammet  og irritert hud ved gjentatt hudkontakt 
Øyekontakt Unngå å få det i øynene 
Svelging Unngå å svelge stoffet 
Kroniske effekter - 
Allergi - 
Reproduksjons-skade - 

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARER 

Nedbrytbarhet  
 

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 

Fjerning av rester og avfall - 
Spesial-avfallsgruppe - 

14. OPPYSNINGER OM TRANSPORT 
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15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG TRANSPORT 

YL-gruppe  
YL-tall  
R-setninger  
S-setninger  

 

16. OPPLYSNINGER AV BETYDING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE 

Andre opplysninger    
Erstatter datablad av dato 15/04/03 Første gang utgitt 12/02/96 

 

Disse opplysninger er gitt etter beste 
evne, basert på opplysninger gitt av 
produsent, og tolket etter beste evne 
ihht. norsk regelverk. 

Saksbehandler: 
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