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Les instruksjonene 
før bruk 

Dette apparatet 
inneholder UV-

strålingskilder som 
er skadelige for øyne 

og hud. 
 
 
 

 
 

Service og inspeksjon må kun utføres 
av produsenten. 

 
 
 

 

Kun til innendørs 
bruk 

Oppbevares tørt 

 
 
 

   
 

I samsvar med EU-
direktivene 

Returner enheten til produsenten 
etter endt levetid.  

 
 

UVC 
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1.1 LEVERT INNHOLD  

· RAY-ONE UVC-apparat for desinfeksjon av gjenstander 
· Strømledning 
· Hurtigveiledning 

 
1.2 Ved første øyekast 

RAY-ONE UVC-apparat for desinfeksjon av gjenstander 
 
 
 
 



5 

 

 

 
 

1.3 EGENSKAPER OG DIMENSJONER

dimensjoner (BxDxH) 
 

430 mm x 430 mm x 175 mm 
17 kg 

maks vekt på objektet som skal desinfiseres 
maks størrelse på objektet som skal 
desinfiseres (BxDxH) 
maksimal vertikal lastekapasitet 

 
 

 
 

spenningsklassifisering 
frekvens 
nåværende klassifisering av energiforbruk 
energiforbruk i standby-modus  
kretsbeskyttelse 

 
50 Hz 

40W 
0,5W 

aktiveringstid for skjermen 

maks høyde kun innendørs 
 

driftsforhold: 
temperatur 
relativ luftfuktighet 

transport- og lagringsforhold: 
temperatur relativ 
luftfuktighet 

 
 

 
 

Overspenningskategori 
forurensningskategori 

 
 

Produktets levetid i  
gjennomsnittlig  
serviceintervall 

min@60 cycli/arbeidsdag 
år 
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2. 1 Innledning 
 
Desinfeksjon er blitt en integrert del av våre daglige aktiviteter, og det er 
ikke lenger tilstrekkelig å bare bruke hånd- og instrumenthygiene.  
Det anbefales å forstå patogenets egenskaper fullt ut og å iverksette de 
mest hensiktsmessige beskyttelsestiltakene for å redusere og kontrollere 
risikoen for (kryss)infeksjoner i de anvendte prosedyrene. 
 
Ikke alle gjenstander egner seg for dekontaminering ved termisk 
desinfeksjon eller sterilisering (f.eks. i autoklaver).  
Ettersom disse gjenstandene også kan bli kontaminert under håndteringen, 
utforskes ytterligere systemer for infeksjonskontroll. 
 
Tradisjonelle rengjøringsmetoder med blekemiddel, kjemikalier eller 
desinfiserende kluter kan ikke alltid oppnå den dødelige dosen som er 
nødvendig for å eliminere infeksjoner. Den økende resistensen mot biocider 
gjør dette problemet enda større. Den bakteriedrepende effekten av denne 
manuelle desinfeksjonsprosedyren er svært avhengig av personen som 
utfører den. Tidspress og høy arbeidsbelastning har en negativ innvirkning 
på dette. 
 
RAY-ONE er en brukervennlig, automatisert og sikker forbedring av daglige 
desinfeksjonsprosedyrer i kombinasjon med eksisterende prosedyrer. RAY-
ONE gir ytterligere virus- og bakteriereduksjon på overflater etter den første 
manuelle rengjøringen av synlig kontaminering. 
 
Denne måten å desinfisere på, ved hjelp av en automatisert prosess uten å 
øke arbeidsmengden, er til fordel for den biologiske sikkerheten. 
 
RAY-ONE bruker bærekraftige UVC-LED-strålingskilder som reduserer 
bruken av kvikksølv, som i tradisjonelle UVC-lamper. Disse LED-lampene er 
plassert i et refraktivt kabinett som UVC-strålingen ikke kan slippe ut fra, og 
er dobbelt beskyttet med sikkerhetssensorer, noe som garanterer sikker 
bruk av RAY-ONE. 
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2.1 UVC-ADVARSEL 
 

Desinfeksjon i RAY-ONE oppnås ved bruk av UVC-emitterende lysdioder 
med en maksimal bølgelengde på 270 nm +-10 nm. 
Denne UVC-strålingen er farlig for hud og øyne. 

 

 
De UVC-emitterende lysdiodene i RAY-ONE er montert i et helt forseglet 
kabinett, noe som sikrer at UVC holdes inne i enheten.  

 
 

2.1.1 UVC-SIKKERHETSTILTAK 

Følgende sikkerhetstiltak er alltid viktige: 
 

· Enheten kan bare aktiveres hvis skuffen er helt lukket. 
· Maksimal strålevarighet er begrenset til 5 minutter. 
· Enheten er utstyrt med sikkerhetstiltak som sørger for automatisk 

avbrytelse av all stråling dersom skuffen åpnes. 
Den har en dobbel dørbryter i henhold til sikkerhetsforskriftene for 
enkeltfeil. 

· RAY-ONE er konstruert på en slik måte at huset er og forblir inert i 
forhold til UVC-stråling, takket være omhyggelig valg av materialer. 

· Alle produserte RAY-ONE-apparater må gjennomgå en siste 
kvalitetskontroll, inkludert en lekkasjetest for UVC-stråling, før de 
slippes ut på markedet. 

· I den svært usannsynlige situasjonen at huset er skadet, eller at skuffen 
ikke lukkes helt, må du IKKE slå på enheten, koble fra strømledningen 
og kontakte ZAPARAYs kundeservice.  

· Du må ikke utføre noen form for reparasjon eller vedlikehold på 
apparatet selv, med unntak av utvendig rengjøring og rengjøring av 
skuffen. Retningslinjer for rengjøring finner du i avsnitt 5.1. 

 
 

UVC 

ADVARSEL: 
UVC sendes ut inne i dette 
produktet. UVC 
Unngå eksponering av øyne og 
hud for ubeskyttet produkt. 

Følg installasjonsinstruksjonene og 
brukerveiledningen. 
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2.1.2  UTTALELSE OM OZONUTSLIPP 

UVC-lysdiodene i denne enheten er smalbåndede med en nominell 
bølgelengdetopp på 270 nm +- 10 nm. Bare lyskilder med bølgelengder 
under 240 nm kan forårsake ozonutslipp.  
Med RAY-ONE er det ingen slik risiko. 

 
 

2.2 BRUK 

2.2.1 TILTENKT BRUK 
 

Den tiltenkte bruken av ZAPARAY RAY-ONE er bærekraftig UVC-LED-
desinfeksjon av rengjorte gjenstander med ikke-porøse ytre overflater. Det 
er brukerens eget ansvar å kontrollere om gjeldende protokoller krever 
ytterligere desinfeksjonsbehandlinger. 

Det må utvises spesiell forsiktighet for å sikre at gjenstandene ikke 
overlapper hverandre. Gjenstandene som skal desinfiseres, må ikke ligge i 
skyggen av eller være dekket av andre gjenstander. Gjenstandene bør 
plasseres så sentralt som mulig. Det anbefales å holde en avstand på 20 
mm mellom gjenstandene og fra skuffens sider. 

 
 

 
 

2.2.2 TILTENKTE BRUKERE 

Før RAY-ONE tas i bruk, bør alle som bruker apparatet, lese 
bruksanvisningen og instruksjonene for sikker bruk. 

 
Den skal fortrinnsvis kun brukes av brukere som har fått opplæring i 
sikkerhetstiltak og bruk av apparatet. Mindreårige skal ikke under noen 
omstendigheter betjene apparatet. 
 
Operatøren har ikke under noen omstendigheter lov til å utføre andre 
reparasjoner eller vedlikehold enn forsiktig rengjøring av de ytre overflatene 
og skuffen. Retningslinjer for rengjøring finnes i § 5. 
  

 
RAY-ONE skal IKKE brukes til reprosessering av medisinsk engangsutstyr 
eller til sterilisering. 
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2.2.3 MILJØ FOR TILTENKT BRUK 

Ray-ONE er kun beregnet for innendørs bruk. 
Det anbefales å ikke plassere RAY-ONE i nærheten av varmeelementer 
eller bak glass i direkte sollys. Når omgivelsestemperaturen stiger til over 
40 °C, vil apparatet automatisk avbryte desinfeksjonsprogrammet, og det 
vil ikke være mulig å starte på nytt før temperaturen synker til under 40 °C 
igjen.  
 
Av samme grunn anbefales det å sørge for tilstrekkelig 
luftgjennomstrømning rundt enheten for å unngå overoppheting. RAY-
ONE er utviklet for intensiv bruk. Når apparatet brukes med raske sykluser 
etter hverandre, kan temperaturen i apparathuset stige til 10 °C over 
omgivelsestemperaturen. 

 
RAY-ONE bør fortrinnsvis plasseres på et bord eller skap for enkel 
håndtering av skuffen og brukerens berøringspanel. Det er ikke en enhet 
som kan stå på gulvet: Det er ikke meningen at man skal klatre opp på 
den, og man skal ikke tråkke inn i den åpne skuffen.  

 
Maksimal belastning på toppen av RAY-ONE bør begrenses til 80 kg. 
Stable derfor ikke mer enn fire RAY-ONE-enheter oppå hverandre. 

 
For å unngå at små støvpartikler kommer inn i enheten og påvirker 
strålingen, anbefales det at RAY-ONE ikke plasseres i nærheten av skrivere 
(tonerstøv) eller ventilatorer.  

 
RAY-ONE bør brukes under følgende miljøforhold: 
· Temperatur: +5 °C til +40 °C 
· Relativ luftfuktighet: 20 %-90 % (ikke kondenserende) 
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2.3 KRAV OM YTELSE 

RAY-ONE er utviklet for å redusere mikroorganismer ved hjelp av ultrafiolett 
bakteriedrepende stråling generert av UVC LED-strålingskilder.  

 
RAY-ONE er utviklet for følgende bruksområder: 
· Automatisert konsistens i desinfeksjon av objekter. 
· Desinfeksjon av termisk labile materialer som f.eks. plast.  
· Desinfeksjon av materialer som ikke kan rengjøres kjemisk. 

2.3.1 MIKROBIOLOGISK YTELSE 

Følgende virusreduksjoner er oppgitt:  Laboratorieresultater fra et 
virologilaboratorium på biosikkerhetsnivå 3 ved Universitetet i Gent, 
Belgia. 
Testene ble utført 21. august 2020, 28. januar 2021 og 8. februar 2021.` 

Du finner flere testresultater på vår hjemmeside 
https://www.zaparay.com/science.  

 
Testresultatene ble rapportert 29. januar 2021 og 8. februar 2021. 
- 150ul porcint respiratorisk koronavirus 

(PRCV 91V44 surrogat for SARS-CoV-2) - Titer på 10 exp 8,5TCID50/ml. 
- Etter stråling samles dråpene opp og titreres på ST-celler. 10 ganger 
- Prøven fortynnes og påføres fire ganger på ST-celler i en 96-

brønners plate (50 ul/brønn). 
- CPE ble fulgt i 4 dager. 
- Tittel målt med Reed & Muench-metoden. 

 
 

TESTTID RESULTAT RAY-ONE TID RESULT
AT 

REDUKSJON 

8. februar 2021  (10exp)  

1. Kontrollprøve med 6 brønner 300 sek uten UVC 8,0 0 
2. RAY-ONE - midtstilling 5 sek UVC 5,6 2,4log10 (=99%) 

3. RAY-ONE - midtstilling 10 sek UVC 2,8 5,2log10 (=99,999%) 

4. RAY-ONE - midtstilling 15 sek UVC <0,8 >7,2log10 (=99,99999%) 

TESTTID RESULTAT RAY-ONE TID RESULT
AT 

REDUKSJON 

28. januar 2021  (10exp)  

1. Kontrollprøve med 6 brønner 300 sek uten UVC 8,0 0 
2. RAY-ONE - midtstilling 30 sek UVC <0,8 >7,2log10 (=99,99999%) 

3. RAY-ONE - sideveis posisjon 30 sek UVC <0,8 >7,2log10 (=99,99999%) 

4. RAY-ONE - fremre posisjon 30 sek UVC <0,8 >7,2log10 (=99,99999%) 

5. RAY-ONE - en spesiell gjenbrukbar 
pose I midtstilling 

30 sek UVC <0,8 >7,2log10 (=99,99999%) 
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2.4 ADVARSLER  

RAY-ONE skal ikke brukes i tilfelle: 
· Bruken er ikke tilsiktet 
· Enheten er skadet 
· Glassplaten er knust 
· Gjenstandene som skal desinfiseres, er ikke rengjort, f.eks. for blod og 

spytt. 
· Det er fremmedlegemer eller forurensning inne i 

desinfeksjonskammeret. 
· Gjenstandene som skal desinfiseres er organiske 

stoffer, tekstiloverflater eller hule rør. 
 

De RAY-ONE er ikke egnet til desinfeksjon av barn eller dyr, spesielt ikke 
marsvin. 

 
RAY-ONE bruker UVC-lysdioder med monokromatisk stråling på ~270 
nm. Det er trygt for de fleste plast- og UVA/UVB-herdeprodukter, 
ettersom de fleste fotoinitiatorer ikke reagerer på bølgelengder i UVC-
området. 

 
UVC LED-stråling vil ikke overherde UV-lim som brukes i elektronikk: På 
grunn av den smalbåndede monokromatiske strålingen er det mindre 
risiko for at plasten blir sprø eller faller fra hverandre enn med 
konvensjonelle UVC-utladningslamper eller UV-lys som brukes utendørs. 
 
Det er publisert få studier om den skadelige effekten av monokromatisk 
UVC-stråling over lang tid på plast. Avhengig av plastens beskaffenhet kan 
materialer som polymerer begynne å misfarges fra +-1000 
desinfeksjonssykluser. 
 
Det anbefales å kontrollere UVC-kompatibiliteten i henhold til 
retningslinjene fra produsentene av enhetene. 
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3.1 LØFTE ENHETEN 

Enheten er tung (17 kg), så du kan trenge hjelp til å løfte og bære den. 
 

Bær enheten ved å løfte den i bunnen; ikke bær den ved å holde i 
frontskuffen eller ved å åpne skuffen og stikke hendene inn i den. 

 

 
ADVARSEL: 
Vær oppmerksom på skuffen når du løfter eller bærer enheten: den 
kan gli opp. 
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3.2 INSTALLERE ENHETEN 

Enheten er klar til bruk når den leveres. Den leveres med jordet støpsel og 
IEC-kontakt og en strømledning (250 V AC, 10 A). 

 
Hvis enheten oppbevares i kalde omgivelser over lengre tid, må du la den 
tempereres før du slår den på. IKKE slå den på hvis du oppdager kondens 
inne i enheten, vent til den har fordampet. Hvis du lar skuffen stå åpen, går 
denne prosessen raskere. 
 
Plasser enheten på et fast, tørt og jevnt underlag, og koble strømledningen 
til en vanlig stikkontakt. 
 
Kontroller at skuffen åpnes og lukkes jevnt. Skuffen er bare helt lukket hvis 
det ikke er noe mellomrom mellom fronten av skuffen og huset. Eventuell 
motstand i begynnelsen av åpningen og slutten av lukkingen er et 
sikkerhetstiltak i skuffens glidebryter for å forhindre at den glir opp ved et 
uhell. 

 
 

  

 

ADVARSEL: 
Ikke plasser gjenstander i umiddelbar nærhet av eller i kontakt med 
apparathuset for å sikre fri luftgjennomstrømning. Hvis luftstrømmen 
hindres, kan det føre til overoppheting. Maksimal totalvekt for 
gjenstander som kan desinfiseres samtidig, er 4 kg.  
Glassplaten kan bli skadet av tyngre last eller av gjenstander med 
skarpe kanter/hjørner som slippes på glassflaten. 
 
ADVARSEL: 
Hvis du oppdager løse eller manglende deler eller andre skader på 
apparatet, eller hvis fronten på skuffen er deformert og ikke 
lukkes helt, må du ikke slå på apparatet. 
Kontakt ZAPARAY på +32 9 251 13 23 eller welcome@ZAPARAY.com. 



14 

 

 

 
 

3.3 FØRSTE GANGS BRUK AV ENHETEN 

Før første gangs bruk må du fjerne beskyttelsesdekselet av plast på 
kontrollpanelet. 

 
Kontroller at skuffen er tom og lukket. 

 
 

Koble den medfølgende strømledningen til baksiden av enheten og koble 
den til stikkontakten. 

 
Enheten betjenes med et kontrollpanel på forsiden av enheten. Se §4 for 
mer informasjon. 

 
Hovedbryteren er plassert på baksiden av apparatet. Apparatet viser 
automatisk hovedmenyen når det slås på. Det tar bare noen få sekunder før 
apparatet er klart til bruk. I løpet av denne oppstartsfasen blinker 
kantlampen noen ganger. 
 

 
Under strålingssyklusene kan det oppstå en viss lukt. Denne lukten er 
ikke giftig, men skyldes UVC-stråling på organiske materialer som kan 
befinne seg i desinfeksjonskammeret, for eksempel fingeravtrykk 
eller små mengder støv. 
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aPa ay 
EN 

 
 

 
 

4.1 KONTROLLPANEL 
 

Kontrollpanelet består av 3 deler: 
 

· en sentral skjerm 
· 4 berøringsfølsomme soner 
· farget kantbelysning 

 
1 

 
 
 
 
 

1 1 
 
 

 2 
 
 

1 
 

1. berøringsfølsomme soner 
2. Kantbelysning 

 
 

4.1.1 BERØRINGSFØLSOMME SONER  

Det er fire soner, hvorav bare den øverste brukes. I løpet av 5 sekunder 
etter at skuffen er lukket, kan startknappen aktiveres. For å aktivere 
startknappen på nytt etter disse 5 sekundene, åpner og lukker du skuffen. 

 

4.1.2 SKJERM 

Skjermen gir visuell informasjon om enhetens status. Selve skjermen 
er ikke en berøringsskjerm. 

 

4.1.3 KANTBELYSNING 

Kantbelysningen er en sekundær leverandør av visuell informasjon. Den 
endrer farge avhengig av statusen til RAY-ONE. For detaljert 
informasjon, se fargetabellen for kantbelysning (se §6.1). 
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4.1.4 SCREENSAVER 
Hvis skuffen er lukket og ingen syklus er aktiv, vil enheten gå i 
skjermsparermodus etter 120 sekunder. Skjermen slås av, men 
bakgrunnsbelysningen forblir på. Det er nok å åpne skuffen for å aktivere 
skjermen igjen.  
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aPa  ay  
EN  

aPa  ay  
EN  

aPa  ay  
EN  

VELLYKKET 
DESINFEKSJON 

FJERNE 

GJENSTANDER 

(AV)LAST OBJEKTER 
OG LUKK SKUFFEN 

DESINFEKSJON 
DEL 1/2 

(AV)LAST OBJEKTER 

OG LUKK SKUFFEN 

(AV)LAST OBJEKTER 
OG LUKK SKUFFEN 

(AV)LAST OBJEKTER 

OG LUKK SKUFFEN 

S T A R T  

 
4.2 BRUKERSYKLUS 

 
 

0. INAKTIV MODUS 

1. ÅPNE SKUFFEN 

 
2. LAST OBJEKTER 

3. LUKK SKUFFEN 

 
4. SKUFFEN ER STENGT 

5. TRYKK PÅ START INNEN 5 SEKUNDER 

 
6. DESINFEKSJON PÅGÅR 

7. DESINFEKSJON FERDIG 

 
8. FJERNE OBJEKTER 
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(AV)LAST OBJEKTER 
OG LUKK SKUFFEN 

 
 

4.3 BRUK AV ENHETEN 
 

 
Når du slår på strømmen, viser skjermen automatisk hovedmenyen med 
ZAPARAY og produktnavnet RAY-ONE. 

 

 

 
 

 
 

For å starte en desinfeksjonssyklus åpner du skuffen og plasserer 
gjenstanden(e) i den; kantbelysningen på kontrollpanelet blinker blått så 
lenge skuffen er åpen. 

 
 
 
 

 
For optimal desinfeksjon bør den overflaten som mest sannsynlig har 
høyest mikrobiologisk kontaminering, plasseres nedover mot glasset i 
skuffen. 

 
Husk at desinfeksjon oppnås ved hjelp av UVC-stråling: Jo mer direkte 
stråling, desto mer effektiv. 

 
Dette indikerer også at det kun er gjenstander som ikke er hule og 
gjenstander med ikke-porøse overflater som kan desinfiseres effektivt 
med RAY-ONE: Innvendige sider av (hule) gjenstander bestråles ikke 
tilstrekkelig fordi UVC-strålingen alltid følger en direkte siktlinje. 

 
Legg gjenstanden(e) i skuffen på en slik måte at det ikke er noen 
"skygge"; de ulike delene av gjenstanden skal ikke berøre eller dekke 
hverandre. 
Plasser for eksempel et stetoskop på en slik måte at de ulike delene 
ikke berører hverandre, og rull ut mansjetten på en blodtrykksmåler. 

 
Etter at skuffen er lukket, er det bare en begrenset tid til å gi en 
startkommando; dette for å unngå at andre gjenstander i 
mellomtiden ubevisst har blitt plassert i skuffen.  

Før du starter en desinfeksjonssyklus med RAY-ONE, må du fjerne 
alle synlige forurensninger (f.eks. spytt, blod, smuss osv.) fra 
objektets overflater. 
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S T A R T  

DESINFEKSJON 
DEL 2/2 

DESINFEKSJON 
DEL 1/2 

aPa ay 
EN 

VELLYKKET 
DESINFEKSJON 

FJERNE 
GJENSTANDER 

 
 
 

Etter at skuffen er lukket, vil "START"-menyen være synlig i 5 sekunder, og 
kantlampen vil lyse grønt kontinuerlig. 

 
 
 
 
 

For å starte bestrålingssyklusen trykker du på det berøringsfølsomme 
området over "START". 

 
Hvis startknappen ikke aktiveres i tide, åpner og lukker du skuffen igjen. 
Startmenyen vises igjen i 5 sekunder. 

 
 
 

Når strålingen er riktig aktivert, blinker kantlyset lilla gjennom hele 
bestrålingssyklusen. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Når programmet er ferdig, stopper bestrålingen automatisk.  
Valideringsskjermen for "vellykket bestråling" tennes og kantlampen 
lyser grønt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desinfiser hendene før du fjerner de desinfiserte gjenstandene. 
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aPa ay 
EN 

VELLYKKET 
DESINFEKSJON 

FJERNE 
GJENSTANDER 

aPa ay 
EN 

aPa ay 
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4.4 (U)KOMPLETT SYKLUS 

En syklus er fullført når displayet viser meldingen "DISINFECTION 
SUCCESSFUL REMOVE OBJECTS". 

 
 
 
 
 

Hvis du etter den 5 minutter lange syklusen ikke fikk den forventede 
meldingen "SUCCESSFUL", men i stedet "(UN)LOAD OBJECTS & CLOSE 
DRAWER", ble syklusen avbrutt for tidlig. 
Dette kan f.eks. skje hvis skuffen ble åpnet under syklusen. 

 
 
 

Hvis du etter den 5 minutter lange syklusen ikke fikk den forventede 
meldingen "SUCCESSFUL", men i stedet ZAPARAY-logoen , ble syklusen avbrutt for 
tidlig. 
Dette kan f.eks. skje hvis det skulle oppstå strømbrudd i løpet av syklusen. 

 
 
 
 
 

 
Ved en ufullstendig syklus er det alltid nødvendig å gjenta hele 
prosedyren! 
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4.5 BRUK AV UV-GJENNOMSIKTSPOSER 

Med UV-SEE-THROUGH-stråleposene kan du sikre at gjenstandene du 
desinfiserer, forblir rene når du tar dem ut av RAY-ONE-skuffen. 

Vær oppmerksom når du bruker disse UV-SEE-THROUGH-posene, de 
skal ikke brettes over gjenstanden som skal desinfiseres: et enkelt lag 
av den spesifikke plasten påvirker ikke stråledosen inne i posen, men 
et dobbelt lag plast reduserer effektiviteten av desinfeksjonen. 
 
Av samme grunn må du være oppmerksom når du legger flere poser 
med gjenstander i skuffen for samtidig desinfeksjon: Pass på at verken 
gjenstandene eller plastposene dekker hverandre. 

 
UV-SEE-THROUGH-posene kan gjenbrukes etter bestråling og bør bare 
skiftes ut hvis det skulle oppstå skader. 

 

 
ADVARSEL: 
Bruk kun de medfølgende ZAPARAY UV-SEE-THROUGH-posene; UVC-
transmisjonen til disse posene er verifisert i laboratorietester. Andre 
poser er ikke godkjent og kan blokkere UVC-strålingen, og det er 
derfor ingen garanti for at gjenstandene dine blir tilstrekkelig 
desinfisert. 
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4.6 BRUK AV RAY-PROOFER 

RAY-prooferen er en UVC-reaktiv stripe på innsiden av apparatet som i 10 
sekunder etter bestråling indikerer om en dose er gitt.  
Denne indikasjonen er kun en indikasjon på at bestråling har funnet sted. 
Den indikerer ikke en dose. RAY-prooferen regenererer seg selv og kan 
derfor gjenbrukes. Kontakt ZAPARAY hvis RAY-prooferen ikke lenger 
reagerer, etter flere måneder avtar reaktiviteten. RAY-PROOFER byttes ut i 
forbindelse med det årlige serviceeftersynet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ikke bestrålt bestrålt 

RAY-sikring 

UVC Unngå 

eksponering a v 

øyne og hud f or  



23 

  

 

 
 

4.7 RIKTIG BRUK 

Dette UVC-objektdesinfeksjonsapparatet må kun brukes til det formålet 
som er angitt i denne bruksanvisningen (se §2.3). All annen bruk eller 
endring av apparatet til andre formål er forbudt for å unngå fare og skade. 

RAY-ONEs kan brukes til desinfeksjon av forskjellige harde, ikke-porøse 
ytre overflater (glass, plast, metall) eller faste gjenstander, for eksempel 
elektroniske enheter, bord, briller, mikrofoner, hodetelefoner,... 

Produsenten er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader på 
eiendom eller personer som følge av bruk av apparatet. Apparatet er kun 
beregnet for innendørs bruk. 

Unngå å åpne skuffen mens desinfeksjonsprogrammet er i gang. Hvis 
skuffen åpnes mens programmet fortsatt kjører, avbrytes programmet. I 
dette tilfellet blir ikke den nødvendige desinfeksjonstiden gitt, og det er 
nødvendig å starte syklusen på nytt. 

Det er brukerens fulle ansvar å fullføre strålesyklusen. ZAPARAYs 
påstander om bakteriedrepende effekt er bare gyldige hvis hele 
strålesyklusen er gjennomført. 

 

 

Kontroller at skuffen er forsvarlig lukket, kantlampen skal lyse grønt og 
"START" skal være synlig på skjermen for å starte desinfeksjonssyklusen. 

 
Apparatet kan avgi en lukt etter strålesyklusen. Denne lukten er et resultat 
av UVGI (UltraViolet Germidical Irradiation) på organiske stoffer som 
fingeravtrykk og andre små partikler, for eksempel støv, som ligger igjen i 
skuffen. 
 

. 

 
ADVARSEL: 
Vær oppmerksom når du lukker skuffen, slik at ingen fingre kommer i 
klem mellom skuffen og apparatets front.  
Bruk bare én hånd når du lukker skuffen. 
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4.8 FOREBYGGE SKADER 

Den elektriske sikkerheten til dette apparatet er kun garantert når det er 
koblet til en riktig installert og jordet stikkontakt. Jording er helt 
nødvendig for sikker drift av apparatet. Kontakt en kvalifisert elektriker hvis 
du er i tvil om spesifikasjonene til stikkontaktene dine. Spenningen er på 
230 V. Hvis RAY-ONE kobles til en 380 V vekselstrømledning, vil det føre til 
permanent skade. 
 
UVC-apparatet må ikke plasseres i et rom der det oppbevares eksplosive 
stoffer eller oksygenholdige gasser, eller der det kan utsettes for frost. 

 
Ikke forsøk å desinfisere væsker, da mottakeren sannsynligvis ikke er UVC-
transmitterende. Ta kontakt med ZAPARAYY for råd om UVC-
transmitterende materialer og gjenstander. 
 
Ikke hell væsker i skuffen. 

 
En skadet enhet kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Hvis enheten er skadet, 
må du kontakte ZAPARAYs kundeservice. Inspeksjon, vedlikehold og 
reparasjon av enheten skal kun utføres av ZAPARAY. Uautoriserte 
reparasjoner kan være farlige for brukeren. Kontaktinformasjonen vår 
finner du på siste side i denne håndboken. 

 

4.9 FUNKSJONSFEIL OG SERVICE 

Hvis det oppstår en funksjonsfeil, slår du enheten av og på med av/på-
bryteren på baksiden av enheten. Hvis feilen vedvarer, kontakt ZAPARAY. 

Ikke bruk kjemikalier, spray eller vann til å rengjøre enheten. Tørk av 
enheten med en fuktig klut. Vennligst se §5. 

 
Merk: Produsenten er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader på 
eiendom eller personer som skyldes bruk av apparatet. 
ZAPARAY-servicekontrakten utvider standardgarantien fra 24 til 60 
måneder og anbefales på det sterkeste.  
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5.1 RENGJØRING 

Før du utfører rengjøring, må du forsikre deg om at: 
· Enheten slås av ved hjelp av av/på-bryteren på baksiden av 

enheten. 
· Strømledningen på baksiden av RAY-ONE er frakoblet. 

 
De ytre overflatene på RAY-ONE kan rengjøres med en fuktig klut og/eller 
antiseptiske kluter. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som blekemiddel, 
tynner, aceton eller syrer. 
 
For å rengjøre innsiden av skuffen bruker du en fuktig klut (ikke våt!) til å 
tørke over glasset og siderefleksene i skuffen. 
 
Etter rengjøring må du holde skuffen på RAY-ONE åpen for lufting i minst 
1 minutt før du legger i nye gjenstander. 

 
 

 

5.2 RENGJØRINGSMODUS FOR KONTROLLPANELET 

Hvis du trykker på diagonalen øverst til venstre eller øverst til høyre på 
kontrollpanelet i mer enn 5 sekunder, aktiveres rengjøringsmodus for 
kontrollpanelet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 15 sekunder blinker kantlyset hvitt og et rengjøringsprodukt-ikon vises på 
skjermen. Så lenge denne modusen er aktiv, kan betjeningspanelet 
rengjøres og vil ikke kunne utløse andre programfunksjoner.  
Hvis en strålesyklus er i gang, vil programmet fortsette uten at denne 
rengjøringsmodusen har noen effekt. 

 
Ikke bruk sprayaerosoler som f.eks. desinfeksjonsmidler i skuffen 
eller i nærheten av skuffen, kontrollpanelet eller 
hovedstrømtilkoblingen. 
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5.3 TRANSPORT 
 

Løft aldri RAY-ONE i skuffen, men alltid fra bunnen. 

Før du flytter RAY-ONE, må du forsikre deg om at 
· skuffen er tom og helt lukket 
· enheten slås av ved hjelp av av/på-bryteren på 

baksiden av enheten. 
· strømledningen på baksiden av RAY-ONE er frakoblet. 

 

 
 

 

5.4 GJENBRUK 

 
Denne enheten er i samsvar med den europeiske forskriften om avfall fra 
elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) / Afgedankte Elektrische en 
Elektronische Apparatuur (AEEA): 
Etter endt levetid skal RAY-ONE ikke behandles som husholdningsavfall, 
men returneres til ZAPARAY for videre avhending og resirkulering. 

 
Ta kontakt med ZAPARAY for mer informasjon. 

 
ADVARSEL: 
Sørg for at alle gjenstander er fjernet fra skuffen før du flytter RAY-ONE! 
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6.1 FARGEKODER OG RELATERTE FEILMODUSER 
 

 

LYSBLÅ (blinkende) 
 
 
 

RØD (kontinuerlig) 
 
 
 
 
 
 
 

LILLA (blinkende) 
 
 

GRØNN (kontinuerlig) 
 
 
 
 

HVIT (syklisk) 

Skuffen er åpen, bestrålingen kan ikke startes eller ble 
avbrutt fordi skuffen ble åpnet under en 
desinfeksjonssyklus. Det er ingen UVC-stråling til stede. . 

 
Omgivelsestemperaturen er (eller har blitt) for 
høy: Desinfeksjonsprosessen (hvis den er aktiv) ble 
avbrutt . 
Apparatet må kjøles ned før en ny syklus kan 
startes. 
Kantbelysningen forblir rød inntil enheten er 
tilbakestilt (av/på). Dette er en indikasjon på at det 
har oppstått en feil.  

 
Desinfeksjonssyklusen er i gang. 
UVC-stråling er til stede i apparatet. 

 
Du har nettopp lukket skuffen, og 
desinfeksjonssyklusen kan startes i løpet av 5 
sekunder. 
Etter disse 5 sekundene går enheten i standby, og 
ZAPARAY-logoen er synlig. 

 
Rengjøringsmodus på kontrollpanelet 
aktiveres. Enheten går tilbake til forrige tilstand 
etter 15 sekunder. 

KANTBELYSNING BESKRIVELSE 
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6.2 UBESKREVNE FEIL 

Hvis kontrollpanelet fungerer annerledes enn beskrevet i modusene 
ovenfor, kan du utføre følgende trinn for å gjenopprette riktig funksjon. 

 
 

1. Åpne og lukk skuffen og kontroller at den fungerer som den skal. 
 

2. Slå av strømmen og slå den på igjen med av/på-bryteren på 
baksiden av enheten. 
Merk: Desinfeksjonsprogrammet kan ha blitt avbrutt og må 
startes på nytt. I løpet av de første 30 sekundene etter at enheten 
er slått på, kan kantlampen blinke rødt noen ganger, dette er et 
tegn på at prosessoren starter på nytt. 

 
3. Hvis ovenstående ikke hjelper: Bruk en annen stikkontakt for å 

koble til apparatet: forstyrrelser i strømkretsene i rommet kan føre 
til funksjonsfeil i displayet. I så fall må også 
desinfeksjonsprogrammet startes på nytt. 
 

4. Kontakt ZAPARAYs kundeservice hvis problemet vedvarer. 
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7.1 BRUKTE SYMBOLER 
 
 

Les instruksjonene før installasjon 
 
 

UV-strålingskilder 

2 
 
 

2, 7 

 
 
 

Vedlikehold / service / problemløsning 2, 24, 28 
 
 
 

Kun til innendørs bruk 2, 10, 23 
 
 

 Oppbevares tørt2 

I samsvar med  EU-direktivene2 

WEEE-regelverket 2, 26 

 UVC-varseletikett7 

Ikke egnet til desinfisering av barn eller  dyr12 
 
 

Advarsel 
 
 

Ikke overlappe 
hverandre 

 
 

Produktetikett 

 
 

13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 26 
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UVC 
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7.2 GARANTI 
 

Produktet har en standard 24-måneders garanti som dekker material- og 
produksjonsfeil. Ta kontakt med ZAPARAY ved eventuelle problemer. 
 
Denne garantien kan utvides til 60 måneder ved å tegne en serviceavtale på 
kjøpsdatoen. Denne serviceavtalen inkluderer en årlig inspeksjon og 
innvendig rengjøring av enheten. 
 
Garantien dekker ikke normal slitasje eller skader eller funksjonsfeil som 
skyldes feil bruk. Produktet må ikke repareres eller åpnes av andre enn 
produsenten. 
 
Garantien bortfaller hvis apparatet ikke brukes i samsvar med 
instruksjonene i denne bruksanvisningen. ZAPARAY er under ingen 
omstendigheter ansvarlig for direkte eller indirekte skader forårsaket av 
produktet. 

 
Hvis du har spørsmål om enheten, er du velkommen til å kontakte oss. 

 

7.3 ROHS 

Produsenten erklærer at alle materialer og/eller komponenter som 
brukes i produksjonen av alle produkter, er i samsvar med EU-direktiv 
2011/65/EU (som endret ved KOMMISJONENS DELEGERTE DIREKTIV (EU) 
2015/863 av 31. mars 2015) for restriksjoner på farlige stoffer (RoHS) fra de 
angitte datoene. Denne erklæringen er basert på informasjon fra 
leverandørene til eLEDricity bv og er etter vår beste overbevisning korrekt. 
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7.4 REACH 

Siden 2007 har REACH-forordningen omfattet registrering, evaluering, 
godkjenning og begrensning av kjemiske stoffer, med sikte på å forbedre 
beskyttelsen av menneskers helse og miljøet gjennom bedre og tidligere 
identifisering av visse kjemiske stoffer. 
 
ZAPARAY støtter målet med REACH, som er å forbedre EUs system for 
regulering av kjemikalier, fremme menneskers helse og sikkerhet og 
beskytte miljøet. 
 
ZAPARAY er en leverandør av "artikler" som definert i REACH. Råvarene i 
ZAPARAY-produktene er ikke beregnet på å slippes ut under rimelig 
forutsigbar bruk. 
 
ZAPARAY har bedt alle sine leverandører om å oppgi informasjon om 
kjemikaliene i sine produkter og komponenter. Dette har gjort det mulig 
for oss å gi kundene våre pålitelig informasjon om særlig problematiske 
stoffer, slik artikkel 33 i REACH krever. 
 
ZAPARAY følger beste praksis for overholdelse av miljøkrav. ZAPARAY 
oppfordrer også leverandørene til å levere en fullstendig 
materialdeklarasjon for produktene sine, med det mål å minimere 
arbeidet med å vedlikeholde dataene. Disse dataene brukes i dag til å 
forbedre produktenes miljøegenskaper og til å forutse fremtidige 
regulatoriske endringer. 
 
ZAPARAY kommer med en erklæring om stoffer i artikler: 
 
Se https://www.zaparay.com/regulations for alle SVHC-stoffer som kan 
forekomme i våre artikler. For de artiklene der stoffene er over 0,1 % w/w, har 
ZAPARAY allerede gitt informasjon til sine kunder. 
 
ZAPARAY samarbeider med sine leverandører om å fase ut alle SVHC som 
finnes i en konsentrasjon > 0,1 % på homogent nivå fra sine produkter over 
hele verden (dersom det finnes egnede og pålitelige alternative løsninger). 
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7.5 CE-SERTIFISERING EN 61010-1 
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7.6 EMC-SERTIFISERING EN 61000-6 
 
 



8. 
KONTAKTINFORMASJ
ON 
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ZAPARAY er et registrert varemerke som tilhører eLEDricity bv. 
 

I dette dokumentet refererer "produsenten" til eLEDricity bv. registrert som 
BE0599.931.142. 

 
RAY-ONE produseres i Belgia. 

 
Tekniske filer lagres på selskapets hovedkontor: 
Brielmolenstraat 51  
9160 LOKEREN 
BELGIEN 

 
welcome@ZAPARAY.com 
+32 9 251 13 23 
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